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JUGOINSPEKT BEOGRAD AD

AKCIONARSKO DRUSTVO-ZA. KONTROLU KVALITETA. l KVANTITETA

email:

. Beograd21.07.2017 god.

" "(mesto i datum / place and date)

IZVESTAJ O KONTROLI
Br.: 2717026

/INSPECTION REPORT No./

OSNOVNI PODACI / GENERAL INFORMATION/

Narugilac: beorol Korisnik: beotol

/Customer/ /User/ eoro

Adresa: Patrijarha Dimitrija br. 121a Adresa: Patrijarha Dimitrija br. 121a 11090
/Address/ 11090 Beograd /Adress/ Beograd

Ugovor br.: Proizvodac: Kina

/Contract no./ /Manufacturer/

Porudzbina br.: %;1 l})tgvmz)z;;f (;r;tc;olu od Adresa :

/Order no./ o ’ /Adress/

A. OPIS KONTROLISANE ROBE / DESCRIPTION OF INSPECTED GOODS /

Naziv robe
/Ident name/

Dvostrana aluminijumska platforma sa dva stepenika

Pozicija iz ugovora-specifikacije
/Items from contract specification/

Oznaka-tip, serijski br., tehni¢ke karakteristike DAP2

/Mark type, serial no., technical data/

Koli¢ina
/Quantity/

Ostalo
/Other/

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodata ni isporucioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contracty ~ JIP 050801-10
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B. DOKUMENTACIJA 1 INSTRUMENTI KORISCENI ZA KONTROLU

/ DOCUMENTS USED FOR INSPECTION

Ugovor; porudzbina; akreditiv br,

Zahtev za kontrolu od 21.06.2017 god.

Ugovorna specifikacija br.

Program kontrole

Kontrola nosivosti i provera dimenzija.

Zapisnik o uzorkovanju br.

2716034

Standardi

SRPS EN 131-1:2011,tacka4.3
SRPS EN131-2:2011, tatka5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7; 5.10.
SRPS EN 131-3:2007

Datum kontrole

19.07-20.07.2017

Tegovi od 20 kg,,10 kg,5 kg, , VAGA MOL”’ klasa taénosti M2
-Univerzalno digitalno pomi¢no merilo ,, Kern’’0-1000 tagnost
0.00lmm

-Univerzalno pomi¢no merilo ,,Meba’ 0-150 mm ta&nost 0.01 mm
-Mikrometar ,, Tesa’’ 0-15 mm ta¢nost 0,01 mm

-Merna traka ,Intersilver’” 0-5 m ta&nost Imm
Oprema -Meraé temperaturei vliaZnosti ,,Testo’” 10 do +60°C/0,5°C;0-100%
RH /2,5%
-Merilo za merenje ugiba ,,Jastreb AC”’ 0-80mm
-Univerzalni uglomer ,,Kern’’ 0-360° (57)
JIP 05603
Ostalo:
C. IZVRSENE KONTROLE, ISPITIVANJA /%obrdO/ mjc dob:ﬁ Nijeksprcnmo (r;lijg
e 00 otg 4 trol redvide
I REZULTATI / INSPECTIONS, TESTS & RESULTS . /ZIZIO?‘;e’fd; el
for control/ | Not
performed/
1. Vizuelna kontrola / visual inSpection /...........cccoeerrerrerereerenns | x| | ] [ ] l
2. Kontrola kvantiteta / quantity control /.........cceeeevivvvrreens | ] | ] | ] [ x ]
3. Kontrola dimenzija / dimension check /......cocoiviiviinnes [ x | | ] [ ] [ ]
4. Kontrola pakovanja i markiranja / packing i marking inspection /.. | | ] | | | [x ]
5. Kontrola dokumentacije / check of documents. /............... | | | ] | ] [ x|
6. Kontrola kvaliteta | X | | | I l | |

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodada ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/. JIP 050801-10

Scanned by CamScanner



Strana 3 od 7

ZA KONTROLU KVALITETA | KYANTITETA ROBE SEKTOR
TEHNOKONTROLA POSLOVNICA ZA DRVO [ PAPIR

Ju;g:l;ﬁ?;EKT JUGOINgl;E . ' —T*_ ) AT
{@ KT BEOGRAD AD

D. REZULTATI KONTROLISANJA:

MERDEVINE — Dvostrana aluminijumska platforma sa dva stepenika

Merfievme (platforma) su uredaji koji imaju stepenike ili precage na kojima moze da zakoraca osoba
da bi se popela ili spustila.

Ne odn951 se na merdevine( Platformu) za specifi¢nu profesionalnu upotrebu,

Merdevine (platforma) su predvidene za penjanje jedne osobe.

Merdevine (platforma) su napravljene od kutijastog aluminijumskog nosaéa dimenzija, i prikazane su
u tabeli 1.:

Ispitivanje vr3eno pri: t°(23£2)C° RH(55+5)%

Tabela 1.

4p . Slika merdevina Profil merdevina (mm)
merdevina o
krak: 50x20x380mm
Funkcionalne mere:
375x395%x375 mm
Debljina zida:
Prednjih.nogu:1.2 mm
Zadnjih nogu:1.2 mm
o 68°

f572°

DAP2

Matrerijal : Aluminijum min.debljine od 1,2 mm

Rezultati ispitivanja prikazani su u tabeli 2.:

Tabela 2.
Testirano | Metoda testiranja | Privip i zahtev testa | Rezultat testa
Materijal SRPS EN 131-2::2011, [4.2.1.  Aluminijum -I. T
tatka 4.2. Svi delovi napravljeni od
legura aluminijuma treba da
budu debeline najmanje Zadovoljava
1,2mm 7
Dizajn SRPS EN 131-2::2011, | Treba izbegavati mehanicka T '
tatka 4.3 ofteéenja.Svi spojevi treba da l

budu izdrZljivi ida njihova

snsga odgovara optereéeniju,
Ekseri su dozvoljeni ako suu | Zadovoljava
funkciji proizvodnog procesa

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaéa ni isporucioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/ — JIP 050801-10
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Zavrina obrada
povriina

Sarke

SRPS EN 131-2; 12011,
tacka 4.4

Metalni delovi podlozni
koroziji treba da se zastite
slojem farbe ili nekim drugim
premazom. Legure
aluminijuma nisu podlozne

Zadovoljava

koroziji

SRPS EN 131-2: - 2011,
tacka 4.5

Sarke treba da bude
dizajnirane tako da merdevine
nijednim krajem ne zakaguju
za njih prilikom upotrebe.
Nitna arke treba da bude
potpunoobezbedena da se ne
bi sluéajno otkinula. Pre¢nik
metalne $arke ne treba da
bude manji od 5,3mm .Ekseri
treba da budu priblizne
jatine.Ako ima nekoliko
tacaka za koje je pri¢vricen
esker, nema ograni¢enja u
pogledu pre¢nika drzaga
Sarke.

Zadovoljava

Uredaj za
ogranigenje
otvora

SRPS EN 131-2:: 2011,
tacka 4.6

Ako se koristi kanap ili
traka,moraju biti pokretni.
Samostojec¢e merdevine
moraju imati maksimalnu
visinu penjanja do 1.8m i
treba da budu dizajnirane tako
da sprede slu&ajno otvaranje
pri normalnoj upotrebi.

Zadovoljava

Predaga /
gazista

SRPS EN 131-2:: 2011,
tatka 4.7.

Pre&age /stepenici moraju biti
¢&vrsto i trajno povezani.
1.Treba da budu napravljene
takoda se ne klizaju.
Kontaktna povriina navlake
treba da &vrsto prijanja za
pre€age.2. stepenici moraju
da zadovolje testove u
saglasnosti sa klauzulama 5.6
i5.7

Zadovoljava
Tag.5.7.

Platforma

SRPS EN 131-2:: 2011,
tatka 4.8.

Ako su merdevine sa
platformom,moraju biti
dizajnirani tako da se
platform sklopi prilikom
sklapanja merdevina.
Platforma mora biti stabilna
za stajanje. Platforma ¢e
zadovoljiti testiranje prema
5.10.

N/P

Srestva protiv
klizanja

SRPS EN 131-2:: 2011,
tacka 4.9.

Osnova merdevina mora biti
neklizaju¢a.Smatra seda su
drvene ivice neklizajuce.
Oprema protiv klizanja
podrazumeva sigurnosnu
obuéu,oplatke,klinove,udobnu
obuéu i ravne potpetice.

Zadovoljava

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaca ni isporutioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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TESTIRANJE

Test jatine
merdevina

SRPS EN 131-2:: 2011,
tacka 5.2.

Procedura: Prvo treba
optereéenje od 500N drzati 1
minut; 2. Test opterecenja
1100N treba da traje 1 minut.
3.izmerite trajnu deformaciju
merdevina. Kriterijum: Trajno
odte¢enje ne sme da prede
0.1% od razmaka podupira&a.

Zadovoljava

Test savijanja

SRPS EN 131-2:: 2011,
tacka 5.3.

Procedura: .1. Testno
opterecenje od 750N treba da
se stavi vertikalno na centar
merdevina i ne sme se
pomerati tokom jednog
minuta. Izmerite najveéu
deformaciju. Kriterijum:
Najvece izvijanje moZe biti :
1)-fmax5:1210"® u mm (za
merdevine koje su manje ili
jednake duZine od Sm)

Zadovoljava

Boc¢no
opterecenje

SRPS EN 131-2::2011,
tacka 5.4.

Procedura: Prvo treba
opterecenje od 100N drzati
jedan minut. 2. Testno
optereéenje od 250N treba
postaviti na donje pre¢ke 3.
Defleksija se meri sa
podjednake razdaljine od
gazidta.kriterijum: Najvecée
dozvoljeno odstupanje mozZe
biti 0.005] izraZzeno u mm (1
prestavlja razmake izmedu
gazista)

Zadovoljava

Metod
testiranja na
dno precage

SRPS EN 131-2::2011,
tacka 5.5.

Vertikalnom silo mod 1100N
optereti se gornji deo
merdevina u trajanju od
jednog minuta. 2. Meri se
trajno o3tecenje posle
uklanjanja tereta. 3. Isti
postupak se ponovi u
podnoZiju. 4. Test treba da se
primeni i na nogare.
Kriterijum: trajno o3teéenje
ne sme da bude veée od 2
mm. Nisu dozvoljene fracture
niti vidljiva naprsnuéa.

Zadovoljava

Test savijanja
precaga

SRPS EN 131-2::2011,
tacka 5.6.

Procedura: 5.6.1. Pre testa
treba opteretiti pre¢age silom
od 200N u trajanju od jednog
minuta. 5.6.2. Na sredini
najslabije pretage bilo kog
dizajna treba vertikalno

Zadovoljava

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodata ni isporu¢ioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release cither manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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Test uvrtanja
precaga

SRPS EN 13712 2011,
tatka 5.7,

postaviti teret od 2600N u
trajanju od jednog
minu.Kriterijum: Najveéa
dozvoljena deformacija mora
biti 0.5% unutradnje irine

Procedura: Optereéenjem M
od 50Nm treba udariti na
sredinu precage ili
gazidta.Ovaj postupak treba
da se ponovi 10 puta u smeru
kazaljke na satu I 10 puta u
suprotnom smeru u trajanju
od 10 sekundi.Kriterijum : Ne
sme biti nikakvog pomeranja
u odnosu izmedu gazilta |
drZata merdevina, Trajno
osteCenje treba da bude
najvise 1°.sa tolerancijom
0d+0.2°

Zadovoljava

Udar —Test
platformastoje
¢ih merdevina

SRPS EN 131-2:: 2011
tacka 5.10.

’

Merdevine stoje na ravnu
povrinu. Primeniti silu F od
100 Npreko podlogke irine
100 mm od ivice platform
pod uglom od 90° u
horizontalnom pravcu
vertikalne ose.Platforma ne
sme da se podigne za vide od
60

N/P

N/P- Nije primenljivo

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaa ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
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BEOCRAD ZAKO
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G. ZAKLJUCAK:
MA M 4 o e o e .
X dozvoljeno opterecenje za ovaj tip merdevina (platforme) sa teretom je do 150 kg.
Tehnigki zahtevi Standard Rezultat
1 Prateca dokfjmcntacija SRPS EN 131-3 Ispunjava uslove
2 ObeleZavallue _ SRPS EN 131-3 Ispunjava uslove
3 Osnovne dimenzije SRPS EN 131-1 Ispunjava uslove
4 Zaht'CVI po SRPS EN 131-2 SRPS EN 13]-2 Ispunjava uslove
5 Testiranje SRPS EN 131-2 Ispunjava uslove

Na.osnovu pregleda i ispitivanja utvrdeno je da  merdevine(platforma) DAP 2 su bezbedne za
kori$¢enje (rad).
KQnstatovano jeda iste po kvalitetu su usaglagene sa definisanim zahtevima iz standarda, shodno
njihovoj nameni i upotrebi.

Uputstvo za upotrebu daée proizvodaé-uvoznik.

IzloZeni rezultati se odnose na ispitani uzorak.Ne preuzima se nikakva odgovornost
U pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu prestavnika laboratorije.
Izvedtaj se ne sme umnoZavati,izuzev u celini,bez odobrenja Jugoinspekta Beograd a.d.

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD

ST

(Vladan Milié,dipl.ing.)

Potpis vrSioca kontrole:

Ilija Popovski,dipl.ing.

E. OSTALO (skice, fotografije i sl.)

‘F 21 et
AL
/ My
i
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