INSTITUT "1. MAJ - CENTAR ZA OPREMU" D.O.O. NIS
INSTITUTE "1. MAJ - EQUIPMENT CENTER" D.O.O. NIS

HHOTUTYT "1 MAJ-TBHTAD 34 OTPEKY " T 0.0. HEL
b 43 187/

or. (0 2()Z£ron.
HHA LW

[ZVESTAJ

O PREGLEDU I ISPITIVANJU
MERDEVINA

NARUCILAC: BEOROL DOO BEOGRAD

LOKACIJA: BEOROL DOO BEOGRAD
11272 Beograd, Marsala Tita 212

U NiSu, oktobra 2018.god.
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OPSTI DEO

I SADRZAJ KORISCENIH PROPISA: . .
1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS broj 101/0.5 i 9?/ 15).
2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri kori$¢enju opreme za rad

(S1. glasnik RS br. 23/09 i SI. glasnik RS br. 123/12).
3. Pravilnik o merama i normativima za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

(SL. glasnik RS br. 21/09). o
4. Standardi: Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje SRPS EN 131-2:2017,

Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne dimenzije SRPS EN 131-1:2016.

I TEHNICKA DOKUMENTACIJA:
Potrebna tehnitka dokumentaciju za predmetnu konstrukciju:
- uputstvo za upotrebu i bezbedan rad i uputstvo za odrZavanje;
- tehni&ki opis;
- dispozicionf crtez sa detaljimai
- atestna dokumentacija.

II1. ISPITIVANJE MERDEVINA

Ispitivanje merdevina izvrSeno je u skladu sa zahtevima Standarda: Merdevine - Deo 2:
Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS EN 131-2:2017.

1. Ispitivanje probnim teretom

Ispitivanje merdevina izvrSeno sa probnim teretom koji odgovara zahtevima Standarda:
Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje SRPS EN 13 1-2:2017.
Ispitivanje je vreno stati¢kim opterecenjem. ‘
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1. KOMBINOVANE TRODELNE MERDEVINE

OPSTI PODACTI:

Proizvodac¢: BEOROL

Tip : . . MERALK 7

Godina proizvodnje: 2018.

Datum pregleda i ispitivanja: 13.09.2018.god.
TEHNICKI PODACI:

Nosivost: 150 kg

Visinaf | 1998/2992/1908/1205/3125/4250 mm
Materijal: | Aluminijum Al 6063-T5
Tezinz merdevina: 12,0 kg

Dimenzije vertikalnih greda: 63x24 mm

Dimenzije gaziSta (precki): 30x30 mm

Ugao nagiba: . a=72°

~ Korisnik poseduje adekvatnu tehnitku dokumentaciju za predmetni proizvod.

- Nakon pregleda dostavljene tehnitke dokumentacije za kombinovane trodelne
merdevine, obavljen je vizalni pregled konstrukcije i provera osnovnih mera i
uskladenost sa tehni¢kom dokumentacijom.

Izmerene vrednosti:

Visina u rasklopljenom stanju: : 4242 mm
Ugao nagiba (radni poloZaj): 73,8°
Otvor merdevina na vrhu: 300 mm
Oslonac merdevina pri dnu: 802 mm
Dimenzije vertikalnih greda (popre¢ni presek): 63x24 mm
Dimenzije gazista (popre&ni presek pre¢ki): 30x30 mm

Zadovoljen je uslov za aluminijumske merdevine da je minimalna debljina
elmenata 1,2 mm (izmerena vrednost1,35+1,4) '

Zadovoljene su zahtevi Standarda Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne
dimenzije SRPS EN 131-1:2016. tatka 4.4.3 funkcionalne veli¢ine kombinovanih trodelnih

merdevina.

Izvrseno su sledeéa ispitivanja (statitka) kombinovanih trodelnih merdevina:

Izdrzljivost merdevina probnim teretom od F=2700 N na jednom kraju u blizini
vertikalnog nosala na §irini od 50 mm (ispitna sila za profesionalno koriS¢enje
merdevina) u trajanju od jedne minute. Testiranje je izvrSeno kada su merdevine
naslonjene i kada su rasklopljene. (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja,
obelezavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.2.) Nakon prestanka delovanja ispitne sile
nisu uo&ene naprsline, deformacije ili o3tecenja.
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Ispitivanje deformacija pri savijanju vertikalnih nosata

Test ugiba vertikalnih nosa¢a probnim teretom od F=750 N u trajanju od jedne
minute na sredini vertikalnih nosata

Ugib fmax=90,31 mm (f=5 x 12 x 0,000001 mm) Izmerena vrednost f = 55 mm
(Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka
53.)

IdeiljiVOSt;gaZﬁta (pre¢ki) probnim teretom od F=2600 N u trajanju od jedne

minute. (predopterecenje 200N) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje
SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.6.2)

Test obavljen na najduzoj pregki i trajni ugib je manji od dozvoljenog
fmax=0,5% x bl (b1 unutra3nja duZina precke). Izmerena vrednost f=0 mm.

Torzioni test

Prilikom delovanja momenta 5S0Nm na povrsini od 100 mm na sredini precke, 10
puta u jednom i 10 puta puta u drugom smeru naizmeniéno nije doslo do obrtanja precki
u vertikalnim nosacima niti su uolene bilo kakve deformacije i oste¢enja. (Merdevine -
Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.7.)

Prilikom ispitivanja protivkliznih oslonaca merdevina ispitnom silom 150 N nije
do3lo do pomeranja (izvlagenja) protivkliznih elemnata. Izmerena vrednost 0 mm
(grani¢na vrednost 4mm) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS
EN 131-2:2017, tacka 5.11)

Nakon rasterecenja, na kombinovanim trodilnim merdevinama nisu uoene
promene, deformacije i otecenja.

Na slikama je prikazan izgled i ispitivanje kombinovanih trodelnih merdevina.

ZAKLJUCAK

-Ispitni uzorci kombinovanih trodelnih merdevina, tipa MERALK 7, su izradene
u skladu sa Standardima SRPS EN 131-2:2017, Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi,
funkcionalne dimenzije SRPS EN 131-1:2016
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2. KOMBINO\f ANE TRODELNE MERDEVINE

oPSTI PODACI:
proizvodat: « - BEOROL

Tip L MERALK 8

Godina proizvodnje: 2018.

patum pregleda i ispitivanja: 13.09.2018.god.

TEHNICKI PODACI:

Nosivost: 150 kg

Visina.:. . 2280/3520/2172/1373/3680/5080 mm
Materiial: - Aluminijum Al 6063-T5

TeZina merdevina: 13,3 kg

Dimenzije vertikalnih greda: 63x24 mm

Dimenzije gaziSta (precki): 30x30 mm

Ugao nagiba: o= 72°

Korisnik poseduje adekvatnu tehni¢ku dokumentaciju za predmetni proizvod.

Nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije za kombinovane trodelne
merdevine, obavljen je vizalni pregled konstrukcije i provera osnovnih mera i
uskladenost sa tehni¢kom dokumentacijom.

Izmerene vrednosti:

Visina u rasklopljenom stanju: 5064 mm
'Ugao nagiba (radni poloZaj): 73,6°
Otvor merdevina na vrhu: 300 mm
Oslonac merdevina pri dnu: 850 mm
Dimenzije vertikalnih greda (popregni presek): 63x24 mm
30x30 mm

Dimenzije gazista (poprecni presek precki):

Zadovoljen je uslov za aluminijumske merdevine da je minimalna debljina

elmenata 1,2 mm (izmerena vrednostl ,35+1,4)
Zadovoljene su zahtevi Standarda Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne

dimenzije SRPS EN 131-1:2016. tacka 4.4.3 funkcionalne velifine kombinovanih trodelnih

merdevina. -

IzvrSeno sﬁ ic,ledec’a ispitivanja (stati¢ka) kombinovanih trodelnih merd.evina:- =
Izdrzljivost merdevina probnim teretom od F=2700 N na jednom kraju u blizini

vertikalnog nosaca na $irini od 50 mm (ispitna sila za profesionalno koriééepje
merdevina) u trajanju od jedne minute. Testiranje je izvrSeno kada su .mc?r.dew{xe
naslonjene i kada su rasklopljene. (Merdevine - Deo 2: Zahtev13 %Spftlvanj.a,
obelezavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.2.) Nakon prestanka delovanja ispitne sile

nisu uotene naprsline, deformacije ili o§tecenja.
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Ispitivar_xje defopnac_ija pri savijanju vertikalnih nosa¢a
Test ugiba vertikalnih nosala probnim teretom od F=750 N
e na sredini vertikalnih nosaca
Ugib fmax=128,44 mm (f=0,043 x | - 90 mm) I
¢ A ) Zzmerena vred =
(Merdevme - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS Elile 1n3015-t2'f2011/021 ?1?1
) . » lacka

5.3.)

minut U trajanju od jedne

Izdrzljivost gazidta (pre&ki) probnim teretom od F=2600 :

. Pl . . N u tra H .
minute. (predopterecenje 200N) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanj ;ag_Ll; lzgajedr'le
GRPS EN 131-2:2017, tatka 5.6.2) e vamje

Test obavljen na najduzoj precki i trajni ugib je manji od dozvoljenog
fmax=0,5% x bl (b1 unutradnja duzina pre¢ke). Izmerena vrednost f= 0 mm.

Torzioni test .

Prilikom delovanja momenta 50Nm na povr3ini od 100 mm na sredini precke, 10
puta u jednom i 10 puta puta u drugom smeru naizmenicno nije do§lo do obrtanja pretki
u vertikalnim nosagima niti su uogene bilo kakve deformacije i oSteCenja. (Merdevine -
Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS EN 131-2:2017, tacka 5.7.)

Prilikom ispitivanja protivkliznih oslonaca merdevina ispitnom silom 150 N nije
doglo do pomeranja (izvlaenja) protivkliznih elemnata. Izmerena vrednost 0 mm
(grani¢na vrednost 4mm) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZzavanje SRPS

EN 131-2:2017, tatka 5.11)

Nakon rastere¢enja, na kombinovanim trodilnim merdevinama nisu uocene
promene, deformacije i ostecenja.

Na slikama-je prikazan izgled i ispitivanje kombinovanih trodelnih merdevina.

ZAKLJUCAK
fspitni uzorci kombinovanih trodelnih merdevina; tipa MERALK 8, su i_zrﬁden.e
u skladu sa Standardima SRPS EN 131-2:2017, Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi,

funkcionalne dimenzije SRPS EN 131-1:2016

s
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 KOMBINOVANE TRODELNE MERDEVINE

opSTI PQDACI:.

proizvodat: BEOROL

Tip ¢ ] MERALK 9

Godina proizvodpje:' - 2018.

patum pregleda i'ispitivanja: 13.09.2018.god.
TEHNICKI PODACI:

Nosivost: ‘ 150 kg

Visina: = 2560/4044/2439/1635/4244/5922 mm
Materijal: Aluminijum Al 6063-T5
Tezina merdevina: 15,0 ke

Dimenzije vertikalnih greda: 63x24 mm

Dimenzije gaziSta (precki): 30x30 mm

Ugao nagiba: = -~ a=72°

Korisnik poseduje adekvatnu tehnitku dokumentaciju za predmetni proizvod.

Nakon pregleda dostavljene tehnitke dokumentacije za kombinovane trodelne

merdevine, obavljen je vizalni pregled konstrukcije i provera osnovnih mera j
uskladenost sa tehnickom dokumentacijom.

Izmerene vrédnosti:

Visina u rasklopljenom stanju: 5934 mm
Ugao nagiba (radni poloZaj): 73,5°

Otvor merdevina na vrhu: 300 mm
Oslonac merdevina pri dnu: 940 mm
Dimenzije vertikalnih greda (popreéni presek): 80/63x24 mm
Dimenzije gazi$ta (popreéni presek precki): 30x30 mm

Zadovoljen- je uslov za aluminijumske merdevine da je minimalna debljina
elmenata 1,2 mm (izmerena vrednostl,35+1,4) ‘
Zadovoljene su zahtevi Standarda Merdevine - Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne

dimenzije SRPS EN 131-1:2016. tatka 4.4.3 funkcionalne veli¢ine kombinovanih trodelnih
merdevina. )

Izvr8eno su sledeca ispitivanja (statitka) kombinovanih trodelnih merdevina:

IzdrZljivost merdevina probnim teretom od F=2700 N na jednom kraju U_bl’IZlf.ll
Vertikalnog nosa¢a na Sirini od 50 mm (ispitna sila za profesionalno konécepje
Merdevina) u trajanju od jedne minute. Testiranje je izvrSeno kada su .mqrfiew.ne
Naslonjene i kada su rasklopljene. (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja,
Obelezavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.2.) Nakon prestanka delovanja ispitne sile
MISu uotene naprsline, deformacije ili oStecenja.

strana 7 od 11

Scanned with CamScanner



I spitivaﬂje defo_rmac_ija pri savijanju vertikalnih nosaga

Test ugiba vertlkaln}h nosaca probnim teretom od F=750 N U i

-ute nNa sredini vertikalnih nosaga ' Tjanju od jeqp,e
min Ugib fmax=128,44 mm (£=0,043 x I - 90 mm) Izmerena Vvrednost f = |

Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje SRPS EN 131 14 mm

vine - )
erde -2:2017, tagkq

5.3.)

IzdrZljivost gaziSta (pre€ki) probnim teretom od F=2600 N ut
minute. (predopterec’enje 200N) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitiva
sRPS EN 131-2:2017, tacka 5.6.2) :

rajanju od jedne
Nja, obelezavanje

Test obavljen na najduZoj pre€ki i trajni ugib je manji od dozvoljenog
fmax=0,5% x bl (b1 unutra$nja duZina precke). Izmerena vrednost f= 0 mm,

Torzioni test
* Prilikom delovanja momenta S0Nm na povrSini od 100 mm na sredini precke, 10

puta u jednom i 10 puta puta u drugom smeru naizmenicno nije do3lo do obrtanja precki
u vertikalnim nosagima niti su uocene bilo kakve deformacije i oStecenja. (Merdevine -
Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.7.)

Prilikom ispitivanja protivkliznih oslonaca merdevina ispitnom silom 150 N nije
doslo do pomeranja (izvlalenja) protivkliznih elemnata. Izmerena vrednost_ 0 mm
(grani¢na vrednost 4mm) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS

EN 131-2:2017, tatka 5.11)

Nakon rastereéenja, na kombinovanim trodilnim merdevinama nisu uocene
promene, deformacije i ostecenja.

Na slikama je prikazan izgled i ispitivanje kombinovanih trodelnih merdevina.

ZAKLJUCAK ou izradene

. 1 K 9’ 3
Ispitni uzorci kombinovanih trodelnih merdevina, tipa MEIZ‘:II: Termini, ipoVi
Uskladu sa Standardima SRPS EN 131-2:2017, Merdevine -

tkcionalne dimenzije SRPS EN 131-1:2016

strana 8 od 11

Scanned with CamScanner



i \BINOVANE TRODELNE MERDEVINE
1K S

(pSTIPODACE
izv'odaé: BEOROL
prot®*. » MERAILK 10
Tip ¢ svodnie: 2018.
.2 proizvoanj .
Goﬂ:“m“;)regleda i ispitivanja: l3.09.2018.god,
Da ,
TEHNICKI PODACI:
- . ‘ 150 kg
jvost:
1“‘/:’; o 2840/4317/2716/1755/4521 /6480 1
Materijal: i Aluminijum Al 6063.T5
Teiinamerdevina: : 16,6 kg
Dimenzije vertikalnih greda: 80/63x24 mm
Dimenzije gaziSta (precki): 30x30 mm
Ugao nagiba: - a=72°

Korisnik poseduje adekvatnu tehni¢ku dokumentaciju za predmetn; proizvod.

Nakon pregleda dostavljehe tehnicke dokumentacije za kombinovane trodelne

merdevine, obavljen je vizalni pregled konstrukcije i provera osnovnih mera i
uskladenost sa tehnickom dokumentacijom.

Izmerene vrednosti:

Visina u rasklopljenom stanju: 6402 mm
‘Ugao nagiba (radni poloZaj): 72°

Otvor merdevina na vrhu: 300 mm
Oslonac merdevina pri dnu: 965 mm
Dimenzije vertikalnih greda (popreéni presek): 80/63x24 mm
Dimenzije gazista (popretni presek preki): 30x30 mm

‘Zadovoljen"je uslov za aluminijumske merdevine da je minimalna debljina
éimenata 1,2 mm (izmerena vrednost1,35+1,4) o _
Zadovoljene su zahtevi Standarda Merdevine - Deo 1; Termini, tipovi, funkcionalne

dimenzije SRPS EN 131-1:2016. tatka 4.4.3 funkcionalne veli¢ine kombinovanih trodelnih
merdevina, '

1zvi¥eno su sledeca ispitivanja (statitka) kombinovanih trodelnih merqevi:lzrl -
lzdrzljivost merdevina probnim teretom od F=2700 N na jednom kraju

vert Y — A . oriséenje
"lkalnog nosata na Sirini od 50 mm (ispitna sila za profesionalno K

Merdevipg - . L. da su merdevine
u t . s §eno ka a i F,
nasloﬂjene)’i rajanju od jedne minute. Testiranje je izvr ispitivanja,

o kada su rasklopliene. (Merdevine - Deo 2t Zahtevi3 g ot
meuzaev e SRPS EN 13 1'2:2%{7, tatka 5.2.) Nakon prestanka delovanjd ispitné $
°%ene naprsline, deformaciie ili otecenja,
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Ispitivanje deformacija pri savijanju vertikalnih nosaca
. Test ugiba vertikalnih nosaga probnim teretom od F=750 N u trajanju od jedne
minute na_sredini vertikalnih nosata
U_gl‘b fmax=128,44 mm (f=0,043 x 1 - 90 mm) [zmerena vrednost f = 122 mm
gl\;le)rdevme - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obelezavanje SRPS EN 131-2:2017, tacka

' IzdrZljivost gazidta (precki) probnim teretom od F=2600 N u trajanju od jedne
minute. (predoptereéenje 200N) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje
SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.6.2)

Tesot obavljen na najduzoj pre¢ki i trajni ugib je manji od dozvoljenog
fmax=0,5% x bl (bl unutra$nja duZina pretke). Izmerena vrednost £ =0 mm.

Torzioni test

Prilikom delovanja momenta 50Nm na povrsini od 100 mm na sredini precke, 10

puta u jednpm i 10 puta puta u drugom smeru naizmeni&no nije do¥lo do obrtanja precki
u vertikalnim nosadima niti su uo&ene bilo kakve deformacije i oteéenja. (Merdevine -
Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS EN 131-2:2017, tatka 5.7)

Prilikom ispitivanja protivkliznih oslonaca merdevina ispitnom silom 150 N nije
do§lo. do pomeranja (izvlatenja) protivkliznih elemnata. Izmerena vrednost 0 mm
(graniéna vrednost 4mm) (Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanja, obeleZavanje SRPS

EN 131-2:2017, tatka 5.11)

Nakon rastereéenja, na kombinovanim trodilnim merdevinama nisu uocene

promene, deformacije i odtecenja.

Na slikama-je prikazan izgled i ispitivanje kombinovanih trodelnih merdevina.

ZAKLJUCAK

Ispitni uzorci K
izradene u skladn sa
Termini, tipovi, funkciona

ombinovanih trodelnih merdevina, tipa MERALK 10, su
Standardima SRPS EN 131-2:2017, Merdevine - Deo 1z

Ine dimenzije SRPS EN 131-1:2016
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PODACI

O VRSTI PROVERA I UPOTREBLJENIM INSTRUMENTRV o
MEHANICKO-TEHNICKA PROVERA

- Provera kombinovnih trodelnih merdevina ispitnim teretima,

- Kontrola teZine probnih tereta izvriena:

Dinamometar YALE INDUSTRIAL-Nemacka, TKZ 50, 50 t, fabri¢ki broj 6912
Uverenje o etaloniranju br. 203/15 od 12.11.2015.god. '
- Merenje ugiba nosece konstrukcije pri probnom ispitivanju izvrseno:

Laserski mera¢ duzine Stanley ” TLM 210, fab. br. 2073740670.

Uverenje o etaloniranju br. 452/15/01 od 13.11.2015.god.

PREGLED I ISPITIVANJE MERDEVINA, IZYRSILI:

1. Dusan Tonié dipl. mas. ing.
2. Bojan Pordevi¢ dipl. mas. ing.
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