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AKPEJIMTOBAHO
KOHTPOJIHO

Beograd,02.12.2019
(mesto i datum / place and date)

IZVESTAJ O KONTROLI U POSLOVNICI ZA DRVO I PAPIR

N Br.:2719039
/INSPECTION REPORT No./
OSNOVNI PODACI / GENERAL INFORMATION/
Narudilac: b 1 Korisnik:
/Customer/ eoro /User/
Adresa: ) . Adresa:
T Kirovljeva 10/26 11000 Beograd /Adress/
Ugovor br.: Proizvodac: beorol
/Contract no./ /Manufacturer/ coro
) Zahtev za kontrolu od
Porudzbina br.: Adresa : . .
| /Order no./ 08.11.2019 god. I dege] Kirovljeva 10/26 11000 Beograd

A. OPIS KONTROLISANE ROBE / DESCRIPTION OF INSPECTED GOODS /

Naziv robe
/Ident name/

Kuéne merdevine metalne

Pozicija iz ugovora-specifikacije
/Ttems from contract specification/

Oznaka-tip, serijski br., tehni¢ke karakteristike
/Mark type, serial no., technical data/

Koli¢ina Dostavljeni uzorci
/Quantity/
Ostalo
/Other/
Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaga ni isporu¢ioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
JIP 050801-10

Izmena 0

Nije dozvoljeno umnoZzavanje bez odobrenja JUGOINSPEKTA BEOGRAD A.D.
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DRUSTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE ATC
SEKTOR TEHNOKONTROLA, POSLOVNICA ZA DRVO I PAPIR

{ FUGOINSPEKT \

\ BEOGRAD
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06-001

AKPEAMTOBAHO
KOHTPONIHO

TENO
SRPS ISO/IEC 17020:2012

/ DOCUMENTS USED FOR INSPECTION

B. DOKUMENTACIJA I INSTRUMENTI KORISCENI ZA KONTROLU

Ugovor; porudzbina; akreditiv br.

Zahtev za kontrolu od 08.11.2019 god.

Ugovorna specifikacija br.

Program kontrole

Kontrola nosivosti i provera dimenzija.

Zapisnik o uzorkovanju br.

SRPS EN 131-1:2016,tacka4.3

Izmena 0

_Standardi
SRPS EN131-2:2017, 5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7; 5.10.
SRPS EN 131-3:2018/
Datum kontrole
26.11-29.11.2019
Tegovi od 20 kg,,10 kg,5 kg, ,, VAGA MOL”’ klasa taénosti M2
-Univerzalno digitalno pomiéno merilo ,, Kern’’0-1000 taé¢nost
0.001mm
-Univerzalno pomi¢no merilo ,,Meba’’ 0-150 mm ta¢nost 0.01 mm
-Mikrometar ,,Tesa’’ 0-15 mm taénost 0,01 mm
Oprema -Merna traka ,,Intersilver’’ 0-5 m taénost 1mm
-Mera¢ temperaturei vlaZnosti ,,Testo’’ 10 do +60°C/0,5°C;0-100%
RH /2,5%
-Merilo za merenje ugiba ,,Jastreb AC’’ 0-80mm
-Univerzalni uglomer ,,Kern’’ 0-360° (5")
JIP 05603
Ostalo:
LC. IZVRSENE KONTROLE, ISPITIVANJA Dobro [N dobro [Nje spremnol N
| 00 ot goo za kontrolu |Predvideno
I REZULTATI / INSPECTIONS, TESTS & RESULTS i ready |22 kontrolu
/Not
for control/ perfirmed)
1. Vizuelna kontrola / visual inspection /................coeveereeence. | x | | ] | ] | ]
2. Kontrola kvantiteta / quantity control /........................... | ] | ] | ] | x|
3. Kontrola dimenzija / dimension check /.......................... | x | | ] | ] | ]
4. _Kontrola pakovanja i markiranja / packing i marking inspection /.. | x [ f ’ ‘ l |
5. Kontrola dokumentacije / check of documents. /............... | ] | ] | ] | x |
6. Kontrola kvaliteta | x | | ] | | |
Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaga ni isporuioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
JIP 050801-10
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JUGOINSPEKT \ DRUSTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE aTC
\ BEOGRAD SEKTOR TEHNOKONTROLA, POSLOVNICA ZA DRVO I PAPIR Weoscer i
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SRPS ISO/IEC 17020:2012

D. REZULTATI KONTROLISANJA:
MERDEVINE — metalne merdevine
Merdevine su uredaji koji imaju stepenike ili pre¢age na kojima moze da zakorada osoba
da bi se popela ili spustila.
Ne odnosi se na merdevine za specifi¢nu profesionalnu upotrebu.
Merdevine su predvidene za penjanje jedne osobe.
Merdevine su napravljene od kutijastog aluminijumskog nosaéa dimenzija, i prikazane su u tabeli 1.:
Ispitivanje vrSeno pri: t°(23+2)C° RH(55+5)
Tabela 1

o Tip . Slika merdevina Profil merdevina
merdevina (mm)

Nosaé gazista:
63x24x2255mm
Debljina zida:

Nosa¢ gazista:1.15mm
Poprecni presek
precage :30x30 mm

Prislone 8

Nosa¢ gazista:
63x24x2815mm
Debljina zida:

Nosa¢ gazista:1.15mm
Poprecni presek
precage :30x30 mm

Prislone 10

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodaéa ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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SRPS ISO/IEC 17020:2012

Prislone 12

Nosa¢ gazista:
63x24x3375mm
Debljina zida:

Nosaé gazista:1.15mm
Poprec¢ni presek
precage :30x30 mm

Matrerijal : Aluminijum debljine 1,15 mm

Rezultati ispitivanja prikazani su u tabeli 2.:

Tabela 2.
Testirano Metoda testiranja Princip i zahtev testa | Rezultat testa
Materijal SRPS EN 131-2::2017, 42.1. Aluminijum -1.
tacka 4.2. Svi delovi napravljeni od

legura aluminijuma treba da
budu debeline najmanje Ne zadovoljava
1,2mm

Dizajn SRPS EN 131-2::2017, Treba izbegavati mehanicka

tacka 4.3

oStecenja.Svi spojevi treba da
budu izdrZljivi ida njihova
snsga odgovara opterecen;ju.
Ekseri su dozvoljeni ako su u

funkciji proizvodnog procesa

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodata ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
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SRPS ISO/IEC 17020:2012

Zavr$na obrada SRPS EN 131-2::2017, Metalni delovi podlozni Zadovoljava

povrsina tacka 4.4 koroziji treba da se zastite
slojem farbe ili nekim drugim
premazom. Legure
aluminijuma nisu podloZne
koroziji

Sarke SRPS EN 131-2:: 2017, Sarke treba da bude

tacka 4.5 dizajnirane tako da merdevine
nijednim krajem ne zakacuju
za njih prilikom upotrebe.
Nitna Sarke treba da bude
potpuno obezbedena da se ne
bi sluéajno otkinula. Pre¢nik
metalne Sarke ne treba da NP
= bude manji od 5,3mm .Ekseri
treba da budu priblizne
jacine.Ako ima nekoliko
taCaka za koje je pricvriéen
esker, nema ogranicenja u
pogledu preénika drzaca

Sarke.
Uredaj za SRPS EN 131-2::2017, Ako se koristi kanap ili
ogranicenje tacka 4.6 traka,moraju biti pokretni.
otvora Samostojece merdevine
moraju imati maksimalnu
visinu penjanja do 1.8m i Zadovoljava

treba da budu dizajnirane tako
da sprece slu¢ajno otvaranje
pri normalnoj upotrebi.
Pretaga / gazi§ta | SRPS EN 131-2: : 2017, PrecCage /stepenici moraju biti
tacka 4.7. ¢vrsto i trajno povezani.
1.Treba da budu napravljene
takoda se ne klizaju.
Kontaktna povrsina navlake
treba da ¢vrsto prijanja za Zadovoljava
preCage.2. stepenici moraju Tac.5.6.

da zadovolje testove u
saglasnosti sa klauzulama 5.6

SRPS EN 131-2:: 2011, Ako su merdevine sa
Platforma tacka 4.8. platformom,moraju biti
dizajnirani tako da se
platform sklopi prilikom NP
sklapanja merdevina.

Platforma mora biti stabilna
za stajanje. Platforma ée
zadovoljiti testiranje prema

5.10.
Srestva protiv SRPS EN 131-2::2017, Osnova merdevina mora biti
klizanja tacka 4.9. neklizajuéa.Smatra seda su

drvene ivice neklizajuce.

Oprema protiv klizanja Zadovoljava
podrazumeva sigurnosnu

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvodata ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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obucu,oplatke klinove,udobnu

obucu i ravne potpetice.

TESTIRANJE
Test jacine SRPS EN 131-2::2017, merdevine u poloZaj za
merdevina tacka 5.2. kori$¢enje do maksimalnog
izvlaCenja.Ispitno optereéenje
F od 2250N treba da se
% primeni na pre¢ki ili na Zadovoljava

navoju koji su najbliZi centru
merdevina, na ta¢ki koja je 50
- mm od unutra$njosti jedne
) : Srj_\\ noseée letve i da se raspodeli

\ B na preko 100 mm duZine
precke ili navoja u trajanju od
.| 1 minuta. Treba voditi ra¢una
da se optereéenje primeni
ujednaceno.Po zavrietku
ispitivanja ukloniti
opterecenje i pregledati

merdevine...
Test savijanja SRPS EN 131-2::2017, Procedura: .1. Testno
tacka 5.3. opterecenje od 750N treba da

se stavi vertikalno na centar
merdevina i ne sme se
pomerati tokom jednog
minuta. Izmerite najveéu
deformaciju. Kriterijum:
Najvede izvijanje moZe biti :

200 12 s 200

1)-fmax5-110"® u mm (za Zadovoljava
merdevine koje su manje ili
| jednake duZine od 5m)
Bocno SRPS EN 131-2::2017,
optereéenje tacka 5.4. Procedura: Prvo treba

optereCenje od 100N drzati
jedan minut. 2. Testno
opterecenje od 250N treba
] ” ~Jun postaviti na donje precke 3.
Defleksija se meri sa
1T ” podjednake razdaljine od
=—= %v = gaziSta kriterijum: Najvece Zadovoljava
- dozvoljeno odstupanje moze
biti 0.0051 izraZeno u mm ( 1
prestavlja razmake izmedu

gazista)
Metod testiranja | SRPS EN 131-2: : 2017,
na dno preéage tacka 5.5. Vertikalnom silo mod 1100N
optereti se gornji deo
merdevina u trajanju od Zadovoljava

jednog minuta. 2. Meri se

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvoda&a ni isporugioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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: trajno oStecenje posle
i uklanjanja tereta. 3. Isti
= postupak se ponovi u
C>90. podnoZiju. 4. Test treba da se
- primeni i na nogare.
NI Kriterijum: trajno o$teéenje
ne sme da bude vece od 2

mm. Nisu dozvoljene fracture
niti vidljiva naprsnuéa.

Test savijanja SRPS EN 131-2::2017,
precaga tacka 5.6. Procedura: 5.6.1. Pre testa
treba opteretiti precage silom
od 200N u trajanju od jednog
minuta. 5.6.2. Na sredini

. najslabije precage bilo kog Zadovoljava
dizajna treba vertikalno
postaviti teret od 2600N u
trajanju od jednog
minu.Kriterijum: Najveéa
dozvoljena deformacija mora
biti 0.5% unutra$nje Sirine

Test uvrtanja SRPS EN 131-2::2017,
precaga tacka 5.7. Procedura: Optereéenjem M
1 od 50Nm treba udariti na
sredinu precage ili
y gaziSta.Ovaj postupak treba
:%-:% da se ponovi 10 puta u smeru
kazaljke na satu I 10 puta u Zadovoljava
suprotnom smeru u trajanju
od 10 sekundi.Kriterijum : Ne
sme biti nikakvog pomeranja
| J u odnosu izmedu gazista I
drZaga merdevina. Trajno
oSteCenje treba da bude
najviSe 1°.sa tolerancijom
0d+0.2°

NP- nije primenljivo

Ovaj dokument ne oslabada ni proizvoda¢a ni isporu&ioca njihovih ugovornih obaveza!
/Note: This report does not release either manufacturer or supplier from any responsibility under this contract/
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SRPS ISO/IEC 17020:2012

G. ZAKLJUCAK:

MAX dozvoljeno opterecenje za ovaj tip merdevina je sa teretom do 150 kg.

Tehnicki zahtevi Standard Rezultat
1 Obelezavanje SRPS EN 131-3 Ispunjava uslove
2 Osnovne dimenzije SRPS EN 131-1 Ispunjava uslove
3 Zahtevi po SRPS EN 131-2 SRPS EN 131-2 Ispunjava uslove
4 Testiranje SRPS EN 131-2 Ispunjava uslove

Na osnovu pregleda i ispitivanja utvrdeno je da su merdevine: prislone 8, prislone 10, prislone 12,
bezbedne za kori$¢enje (rad).

7 Konstatovano je da su iste po kvalitetu usaglasene sa definisanim zahtevima iz tehnicke dokumentacije za
proizvodnju dvokrakih merdevina proizvodada i standardima na strani 2, shodno njihovoj nameni i
upotrebi.

IzloZeni rezultati se odnose na ispitani uzorak.Ne preuzima se nikakva odgovornost
U pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrseno u prisustvu prestavnika laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnoZavati,izuzev u celini,bez odobrenja Jugoinspekta Beograd a.d.

Potpis izvrSioca kontrole JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.
(Ilija Popovski, dipl.inz.) ) (Vladan Mili¢, dipl.inZ.)

Odgovorno lice
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